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FICHA TÉCNICA 
FUNCIONALIDAD 

La alarma marca Aramed puede monitorear condiciones de presión y de vacío de acuerdo al 

transmisor que se use, empleando un microcontrolador para el control de sus funciones. 

Los eventos que provocan señales audiovisuales de alarma son: 

1. Para presión baja o alta presión, 

2. Para vacío, únicamente bajo vacío, 

3. Mal conexionado entre alarma y transmisor, 

4. Disparidad entre alarma y transmisor (P.E. Alarma de oxígeno conectada a un 

transmisor de aire), 

5. Estos eventos enviarán una señal a una alarma maestra (en caso de estar 

interconectadas). 

 

Gases medicinales a los que se puede configurar la alarma son: 

1. Oxígeno, 

2. Aire, 

3. Vacío, 

4. Óxido nitroso, 

5. Nitrógeno, 

6. Dióxido de carbono, 

7. Evacuación de gases anestésicos. 

8.  
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VENTAJAS 
1. El sistema de alarma digital para la red de gases medicinales 

está diseñado y manufacturado en conformidad con la Norma 

NFPA 99. 

2. El gabinete es ideal para empotrarlo en la pared (con base a los 

requerimientos del centro clínico y hospitalario). 

3. El equipo es capaz de detectar diferentes anormalidades, tales 

como bajas de presión, aumentos de presión y fugas en el 

sistema de conexiones de acuerdo a la ubicación de los 

sensores utilizados. 

4. El equipo cuenta con salida de contactos secos (normalmente 

cerrados) para reportar a un sistema de gestión hospitalaria la 

ocurrencia de una condición de alarma. 

5. Se integra directamente en un sistema o dispositivo. 

6. No es visible desde el exterior. 

7. Suele ser más segura ya que está protegida dentro del 

dispositivo. 

8. Puede ser más difícil de desactivar o manipular. 

 
 

   

DIMENSIONES                   CARACTERÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRUEBAS A LAS QUE  

SE SOMETEN                     

1. Voltaje de operación: 100 A 240 V CA 50/60Hz,  

2. Consumo de potencia: 1.7W (MÁX.), 

3. Temperatura de operación: 5 – 45°C, 

4. Rangos: 0-150 psi, o-10.5 kg/cm2 para presión positiva; 0-30 InHG para 

presión negativa, 

5. Control basado en microcontrolador, 

6. Indicación audiovisual en condición de alarma, 

7. Indicador digital numérico (3 dígitos) de la lectura de presión, 

8. Botón de “silenciar” para alarma, 

9. Botón de prueba para revisión rápida,  

10. Cambio de unidades de medida (kg/cm2, psi, InHG)  

11. Cambio de tipo de gas a monitorear (aire médico, oxígeno, vacío), 

12. Posibilidad de ajuste en campo de valores (bajos y altos) de alarma,  

13. Contactos secos para conexión de alarma maestra. 

14. En alarmas de 5 a 7 gases se cuenta con doble fuente de poder. 

15. Calibración con base a la NFPA. 

Base 

Profundidad 
Altura 

ALARMAS EMPOTRABLES 

1 GAS Altura: 95 mm   

Base: 95 mm  

Profundidad: 65 mm 

2 GASES Altura: 100 mm   

Base: 200 mm  

Profundidad: 60 mm 

3 GASES Altura: 100 mm   

Base: 290 mm  

Profundidad: 60 mm 

 

1.  Funcionalidad. 

4. Quirófano. 

5. Centrales de enfermería. 

¿DÓNDE SE UTILIZAN? 
1. Quirófano. 

2. Centrales de enfermería. 

3. Sala de máquinas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Protecci%C3%B3n_contra_el_Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Protecci%C3%B3n_contra_el_Fuego

