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FICHA TÉCNICA 

 
FUNCIONALIDAD 
 
Las cajas de seccionamiento marca Aramed, conocidas también como corte para gases medicinales se 

utilizan para aislar secciones o partes del sistema de tuberías de distribución para mantenimiento, 

reparaciones o ampliaciones futuras planificadas y para facilitar pruebas periódicas. 

 

Permite seccionar el suministro de gas ante cualquier eventualidad o requerimiento de servicio 

técnico (mantenimiento de área sin interrumpir el suministro de gases medicinales en el resto del 

hospital) e interrumpe el flujo de gas al área de forma manual. 
 

Las válvulas se encuentran dentro de cajas metálicas provistas de ventanillas removibles que 

posean la suficiente amplitud para permitir la operación manual, se puede Identificar desde el 

exterior de la zona que se está controlando, los gases que contiene cada línea desde los equipos 

fuente y la presión con que llegan. 
 
 
 

VENTAJAS 

1. Señalar los fallos de presión y de vacío. 
2. Aislar el flujo de los gases médicos conectados a la red de canalización del hospital en 

caso de intervención por reparación, emergencia o mantenimiento. 

3. Su accesibilidad permite la operación manual de las válvulas. 

4. Las válvulas son para uso con oxigeno o de cualquier gas a presión. 

5. Las válvulas instaladas en líneas laterales se dispondrán de tal manera que al cerrarlas 

no interrumpan el suministro de gases medicinales al resto del sistema. 

6. Las extensiones requeridas se encuentran soldadas al cuerpo de la válvula conforme a lo 

especificado por la NFPA 99. 
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CARACTERÍSTICAS  

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRUEBAS A LAS 

QUE SE SOMETEN 

1. Prueba inicial de barrido: Limpieza de tubería. 

2. Prueba inicial de presión: Hermeticidad con aire / nitrógeno 

a 8.0 Kg/cm2. Revisión de fuga. 

3. Prueba de presión estacionaria: Funcionalidad total de las 

salidas del equipo. 
 

¿DÓNDE SE UTILIZAN? 

1. Urgencias. 

2. Hospitalización. 

3. Quirófano. 

4. U.C.I. (Unidad de Cuidados Intensivos). 

5. U.C.I.N. (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales). 

6. Áreas de Inhaloterapia. 
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Materiales 

Marco curvo de aluminio 9525 aleación 6063 Temple 5, en 
cumplimiento con Norma ASTM B-221-02/AA. 

Lamina de aluminio cal 16, cumplimiento con Norma ASTM B-221- 

02/AA. 1° Fusión homogenizada. 

Lamina negra cal 18, roll frio recocido tenso nivelado en 

cumplimiento    con    Norma    ASTM    B-221-02/AA.    1°    Fusión 
homogenizada. 

 

Acabados 

Pintura electrostática, lo que aumenta su durabilidad y facilita su 
limpieza, así como la resistencia a solventes penetrantes o químicos 
de desinfección, acrílico transparente sustituto de vidrio. 

 

Válvulas 

Válvulas de 3 cuerpos tipo Worcester, fabricados en laton forjado de 

acuerdo  con la  ASME/ANSI B16.34  con palanca de bloqueo ¼ de 

giro, extensiones de cobre soldables y puertos de purga 1/8 NPT NFPA 

99, soporta  una,  presión máxima de 600 psi (42 kg/cm2) y 

presión de trabajo de 0 a 256 psi ( 0 a 18 kg/cm2). 

Soldadura 
Uniones soldadas con soldadura de plata al 35 % con alto punto 
de fusión por lo menos 537.8° C. 

 

Manómetros 

/ Vacuómetro 

Los manómetro y vacuómetros empleados son de caratula de 2" 
conexión posterior de 1/4“npt. 
Los manómetros cuentan con una escala de 0-14kg/cm2, 
vacuómetro escala de 0 - 760 mm hg. Rangos doble escala kg /cm2 

+psi máx. 21 kg/cm2. 

Norma  ANSI/ASME B40.100,  NFPA 99. 
   Para el tipo de gas y sentido del flujo. 


