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✓ Ventajas  

✓ Características 

✓ Pruebas a las que se 

someten 

✓ ¿Dónde se utilizan? 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA  
FUNCIONALIDAD 

Dosificador mixto marca Aramed para toma con conector rápido DISS (Sistema de Identificación 

Dimensional) ARAMED® y roscable, compuesto por: 

1. Un flujómetro marca Aramed graduado con escala de 0 - 15 L.P.M. se encarga de medir 

y regular el flujo que genera el aire u oxígeno. 

 

2. Un aditamento marca Aramed por medio del cual, el manómetro para oxígeno y/o aire 

permite la conexión a equipos de ventilación y/o anestesia en que se requiere presión de 

3.5 a 4.5 kg/cm2 y al mismo tiempo usarlo para oxigenoterapia donde se requiere un flujo 

de oxígeno en lts/min.  

 

Esta es una herramienta médica que está elaborada con material de latón de alta resistencia con 

acabado cromo. 

  

CÓDIGOS PARA SOLICITAR 

DOSIFICADORES MIXTOS PARA OXÍGENO 

CÓDIGO TIPO 

982327 ARAMED 

982345 PURITAN 

982391 CHEMETRON 

982379 INFRA ROSCABLE / DISS 

 

 

 

CÓDIGOS PARA SOLICITAR 

DOSIFICADORES MIXTOS PARA AIRE 

CÓDIGO TIPO 

982329 ARAMED 

982387 PURITAN 

982356 CHEMETRON 
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VENTAJAS 

1. Inmunidad ante los cambios de presión. 

2. Los dosificadores se instalan de forma sencilla. 

3. Precisión y exactitud en cada medida. 

4. Controla la velocidad del flujo de salida. 

5. Tubos de flujo probados para propósitos de precisión. 

6. El fondo blanco mejora la visibilidad. 

7. El perfil de este dispositivo está hecho de latón acabado en 

cromo (facilita su limpieza para evitar que se adhiera 

bacterias) y su columna es de policarbonato. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

  

PRUEBAS A LAS QUE SE 
SOMETEN 
 

¿DÓNDE SE UTILIZAN? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Cubierta y tubo cónico inyectados en policarbonato de alto 

impacto.  

2. Cuerpo fabricado en latón cromado. 

3. Conexión para toma de pared. 

4. Presión compensada, lecturas de flujo precisas.  

5. Presión de trabajo: 4-6 kg/cm2, cuerpo fabricado en latón 

cubierto con níquel >40 y acabado en cromo. 

6. Conexiones de salida europeo R 3/8 BSP,  

7. Manómetro de 2” rango 0-14 kg/cm²,  

8. Válvula de dosificación suave con volante ergonómico de 

aluminio anodizado, identificado con el color del gas con 

base a la NFPA 99.  

1. Prueba de flujo a 3.5 kg/cm2. 

2. Prueba de hermeticidad con Nitrógeno, presión 8 kg/cm². 

1. Urgencias. 

2. Hospitalización. 

3. Quirófano. 

4. Salas de cirugía en general. 

5. Salas de expulsión. 

6. Neonatales. 

7.  U.C.I. (Unidad de Cuidados Intensivos). 

8. U.C.I.N. (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales). 

9. Áreas de Inhaloterapia. 

10. Ambulancias. 


