MODF

DESCRIPCION

FECHA

AUTORIZO

1 ®

COLOCAR ASIENTO

PROBAR HERMETICIDAD DEL ASIENTO CON NITROGENO A 180 kg/cm?

COLOCAR CAMPANA

PROBAR ESTABILIDAD DEL ASIENTO A 25 kg/cm2.
ABRIENDO LENTO Y RAPIDO
PROBAR HERMETICIDAD DE LA CAMPANA A 25 kg/cm?

21| 1 |ORING NEOPRENO 203219
20| 1 |RONDANA PARA FILTRO |LATON 401207
19| 1 [FILTRO PARA MANOMETRO [MALLA INOX 401220
18| 1 [TORNILLO DE REGULACION LATON 501287
171 1 |CAMPANA LATON 501282
16| 1 |GUIA DE TORNILLO LATON 401286
15| 1 |RESORTE GRUESO ACERO INOX 1601216
14| 1 |RESORTE DELGADO ACERO INOX 1601217
13| 1 |GUIA LATON 401267
12 1 [PERNO GUIA LATON 401271
111 1 [PISTON LATON 501285
10| 1 |O’'RING PARA PISTON NEOPRENO 203313
9 1 |CUERPO LATON 501281
8 1 |PERNO PARA VALVULA |[ACERO 201252
7 1 |ASIENTO DE NYLON NYLON 401265
6 1 |VALVULA LATON 401272
5 1 |RESORTE DE VALVULA [ACERO INOX. 1201303
4 1 |EMBOLO LATON 501294
3 1 [O’RING 2—-112-90 NEOPRENO 202551
2 1 |BASE PARA MANOMETRO LATON 501283
1 1 | TAPON LATON 501267
No |CANT, DESCRIPCION MATERIAL| CODIGO |OBSERB.
FECHA:01-JUL-14 g TN |CODIGO: 902536 PeER
NOMBRE DIBUJO

ALEAR

MANUFACTURERA ALEAR S.ADEC.V.

PROYECCION @_g_

TOLEIEANCIAS

=+-0.
0.0 =+-0.1
0.00 =+-0.05
0.000 =+-0.01

215_(,) ESPECIFICADAS

REGULADOR ALTA PRESION
PARA MANIFOLD

ING. ISIDRO MORENO

Vo. Bo.
ING. RICARDO FERRUSCA]

UBICACION ARCHIVO
ISIDRO 902536

FORMATO
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