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CORTAR'Y SOLDAR BASE

ENSAMBLAR VALVULAS, CALAVERAS Y TUBOS CON CINTA DE TEFLON

BARRENAR BASE PARA FIJAR CALAVERAS
PROBAR HERMETICIDAD CON OXIGENO A 160 kglcm 2

MODF,| DESCRIPCION FECHA AUTORIZO
1®
16 | 1 |CADENA ESLABONADA 1/4" ACERO 202240 1.4 m
15 | 2 |PIGTAIL C02 - C02 VARIOS 902625
14 | 2 |FILTRO ACERO 301208
13 | 1 |BARRA PARA PRESOSTATO LATON 502617
12 | 1 NIPLE DE 195 mm. 3/8 NPT LATON 502620
1M | 1 |SOLERA 1/8 x3/4 ACERO 101807 200 GRAMOS
10 [ 1 |PTR 11/2" CUADRADO ACERO 102239 33m
9 | 6 |RONDANA DE 5/16 ACERO 202617
8 | 6 |[TORNILLO 5/16 x2" ACERO 202616
7 | 1 |[PRESOSTATO VARIOS 202608
6 | 1 [REGULADOR CENTRAL VARIOS 902522
5 | 1 |NIPLE .908-14 LATON 502605
4 | 1 |CALAVERA PASADA LATON 502621
3 | 2 [NIPLE 170 mm 3/8 NPT LATON 502619
2 | 2 |[CALAVERA LATON 502609
1 | 6 |ALVULA DE CILINDRO (02 320P/CIL. DE ACERO VARIOS 303105
No |[CANT NOMBRE MATERIAL CODIGO  |OBSERVACIONES
ACOT. ESCA. DISENO
FECHA: 10-OCT-13 SIN SIN CODIGO: 902576 MUESTRA
PROYECCION NOMBRE DIBUJO
hEa @IM| MANIFOLD ING. ISIDRO MORENO
TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS Vo. Bo.
3, Thes 1 X1 PARA CO2 ING. RICARDOFERRUSCA
MANUFACTURERA ALEAR S.ADE C.V. 000 =+-0.05 UBICACION ARCHIVO FORMATO
0.000 =+-0.01 ISIDRO 902576 F-JC-06/01




