MODF| DESCRIPC

ION FECHA

AUTORIZO

1 ®

a) RIMAR CUERPO
b) ENSAMBLAR EBONITA

c) ENSAMBLAR CUERPO HEXAGONAL
d) ENGRASAR BALERO CON BESSIL AT-2
e) ENSAMBLAR CUERPO HEX. AL CUERPO DE LA VALVULA

f) PROBAR HERMETICIDAD

ALEAR

MANUFACTURERA ALEAR SA DE C|

PROYECCION $ £|

TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS
0 =+-025

0.0 =+-01

VALVULA DE PASO

TIPO REGO 3/4 NPT

1511 RONDANA ASTRIADA 5/16 ACERO 7203403
1411 JCUERPO DE VALVULA C/ROSCA 3/6 NPTILATON FORJADO LO3LTL
31 1 |SUB-ENSAMBLE EBONITA VARIOS 803404
121 1 |RONDANA LATON LO3LOT
M1 1 |RESORTE ACERO INOX 203405
0117 |RONDANA INOX, ACERO INOX. LO3L06
9 1 EMPAQUE INFERIOR TEFLON L0O3L05
8 3 |EMPAQUE SUPERIOR TEFLON LO3L0L
T 1 JCUERPO HEXAGONAL LATON LO3L07
§ T [VASTAGO ACERO INOX. 502601
5 T IBALERO AXIAL 51102 ACERO 20340L
L 1 TUERCA GUIA LATON 403403
3 1 VOLANTE ANODIZADO ALUMINIO 602610
2 1 |TUERCA HEX DE 5/16" ACERO 203407
1 T |PLACA PARA VOLANTE LAMINA DE ALUMINIO| 203407
No CANT NOMBRE MATERIAL CODIGO OBSERVACIONES
ACOT. ESCA. DISENO
FECHA: 31-OCT-03 SIN SIN CODICO: 903120 MUESTRA
NOMBRE DIBUJO

ING. ISIDRO MORENO

Vo. Bo.
EFRAIN CASTANEDA

0,00 =+-0.05
0,000 =+-0.01

v,

UBICACION
ISIDRO

ARCHIVO
903120

FORMATO
F-JT-4.5-05-B




