1 |ETIQUETA ARAMED MAYLAR | 202308
1 [TORNILLO PARA FILTRO LATON 402300
1 [RONDANA PARA FILTRO LATON 401207
1 [EXTENCION PARA FLUJOMETRO LATON 602311
1 |[RONDANA COBRE | 402305
1 [SUB—ENS. VOLANTE VARIOS | 802361
1 |CONECTOR PURITAN 0X LATON 602363
1 [TUERCA DE AJUSTE LATON 602307
1 |0'RING 2-012-70" NEOPRENO| 202208
1 |cUErRPO I1ZQ. LATON 602301
— 10 | 1 |[FILTRO DE TELA PANO ALG.| 402302
9 | 4 |FILTRO DE ALAMBRE ACERO INOX.| 401206
\@ 8 |1 [0'RING 2-105-70" NEOPRENO| 202304
h) ENSAMBLAR CONECTOR AL CUERPO CON' PERMA-LOK MM115 7 |1 [O'RING 2-017 —70° NEOPRENO| 202305
] EYNgAﬁElEARC%TJB?FQTSK\ AEEE%SI}ER%2 6 |1 |[BOLITA INDICADORA ACERO | 602302
) ENSAMELAR DISERTO CON VOLANTE AL CUERPO C/PERIA-LOK W1 15— == 220 e T
k) PROBAR HERMETICIDAD CON NITROGENO A 8 kq/cm2 317 TUBO CoNIco VACROLON| 202302
PASOS A SEGUIR PARA ENSAMBLE Y CHECAR ESTABILIDAD DE LA BOLITA PRESIONANDO EL
G) REBABEAR TUBO Y CUBIERTA VOLANTE (QUE NO VARIE LA I.ECTURA) 2 | 1 |ETIQUETA GRABADA ACRILICO | 202590
b) COLOCAR ETIQUETA GRABADA EN LA CUBERTA ) UNPIR Y COLOCAR ETIQUETAS 1|1 [ouBIERTA MACROLON| 202301
c) LIMPIAR, REBABEAR Y CHECAR COMUNICACIONES DEL CUERPO Tw§ m) EMPACAR No E:’é’f DESCCIPCION MATDE‘:'EANLO CODIGO
d) ENSAMBLAR VOLANTE Y RECTIFICAR ROSCA SI'ES NECESARIO -47. - AEOT. y . N
)) (O'RING CON GRASA BESSIL AT-2) FECHA: 17-AGO-21 SEIL ‘ - ﬁ ga‘ggé MUESTRA
¢) ENSAMBLAR VOLANTE AL INSERTO @%
f) ENSANBLAR ADEPTADCR AL CUERPO CON PERNA-LOK M115 ALEAL? TOLERANEAS O ESPECIIAS Eb:ﬁmig%ifg@%ﬁ o b
9) COLOCAR HI—TROS AL CONECTOR MANUFACTURERA ALEAR SAMQEEOCV 880 ::1:355 UBICACION ARCHIVO lgg.RAJE%NDROVONW.
‘ | 0000 =+-001 ISIDRO ‘ F-ODD03-05
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