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PARTES PRINCIPALES DEL REGULADOR

NIPLE DE ENTRADA
MANOMETRO DE ALTA PRESION (PRESION DE ENTRADA)
SEGURIDAD

MANOMETRO DE BAJA PRESION (PRESION DE SALIDA)
NIPLE DE SALIDA

TORNILLO DE REGULACIO
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LOS REGULADORES ESTAN DISENADOS PARA CONTROLAR Y REDUCIR LA PRESION ALTA CONTENIDA EN UN CILINDRO O
UNA TUBERIA, EN UNO O DOS PASOS, PARA USOS CON EQUIPOS QUE RIQUIEREN PRESION DE GAS.

TORNILLO DE REGULACION

RESORTE DE REGULACION

ENTRADA
(ALTA PRESION)
SALIDA -

(BAJA PRESION)

ol DIAFRAGMA
DISCO DE ACERO
CAMARA DE Y MEMBRANA DE NEOPRENO
ALTA PRESION CON TRAMA DE NYLON
CAMARA DE |
BAJA PRESION
MANOMETRO
ALTA PRESION
SEGURIDAD MANOMETRO

BAJA PRESION
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Los reguladores Alear, estan fabricados bajo un estricto control de calidad. Algunas de sus
caracteristicas son:

- Por su disefio, proporciona gran resistencia y seguridad al trabajar con altas presiones y un trato
rudo.

- Diafragma de neopreno con trama de nylon de alta resistencia, capaz de responder rapidamente a
los cambios de presion

A) Como operarlos

1. Purgue la valvula de oxigeno del cilindro, dejando escapar una pequefia descarga de gas.
2. Purgue la valvula del combustible dejando escapar una pequefa descarga de gas.

3. Conecte la entrada del regulador, a la valvula del cilindro.

4. Enrosque manualmente y apriete con una llave sin ejercer fuerza excesiva.
Recuerde: gire hacia la derecha para el oxigeno y a hacia la izquierda para el gas combustible.

5. Afloje el tornillo de ajuste de los reguladores dando vuelta en sentido contrario al movimiento de las
manecillas del reloj.

6. Coloquese en el lado opuesto de donde esta conectado el regulador antes de abrir la valvula del
cilindro.

7. Abra las valvulas del cilindro lentamente.

8. Gire el tornillo de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj, hasta obtener la presién deseada
para el trabajo a desarrollar. (Consulte tablas de operacion).

Por su seguridad:

1. Recuerde; cuando no esté operando el equipo, y esté conectado el regulador,
cierre siempre la valvula del cilindro.

2. Verifique que el regulador y sus conexiones estén libres de aceite o grasa para
evitar una posible explosion, al tener contacto con oxigeno.



ENTRADA DE
ALTAPRESION

VALVULA

CILINDRO DE
ALTA PRESION

REGULADA
(PRESION BAJA)

ABRIR LA VALVULA
DEL CILINDRO DEL ™
LADO OPUESTO DELY
REGULADOR
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. JAMAS SE COLOQUE
=3 DE FRENTE CUANDO
ABRA EL CILINDRO

INCORRECTO



